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使用须知
•     极飞睿喷 P3（型号：M4TANP50A）仅适用于 P100 Pro 2023 款农业无人飞机，请勿在其他产品上使用或

用于农业植保以外的用途。
•     本产品应在风力不超过 3 级的晴朗 / 多云 / 阴天天气下操作使用，禁止在雨雪、霜雾、雷霆、冰雹、沙尘或

强风等恶劣天气或周围有强磁等干扰环境下使用。
•     请严格按照本《使用说明》安装和使用产品。
•     请使用干净、无杂质的清水进行配药，并将配好的药水经过滤后再加入药箱，以防因水中杂质造成输液管

堵塞。
•     配药及喷洒作业时建议搭配使用防护用具，操作过程中应小心谨慎，严禁人体、机身直接接触药水，以防

因药水溅洒对机身及人体造成伤害。
•     喷洒作业前，请确保睿喷系统特别是喷头、输液管等部件无堵塞、无漏液并且各项功能指标检测正常。
•     喷洒作业前，请确保起飞地点及航线附近开阔且远离人群，避免因喷洒农药或其他液体溅射导致人员（或

动物）受到损害。
•     配药及喷洒作业过程中，应注意保护环境，对农药的使用应当符合环保等相关法律法规的要求，严禁污染

河流和饮用水源。
•     请勿在本产品处于通电状态时，对本产品进行拆装模块或插拔路线的操作。
•     本产品闲置时，请对产品进行系统的清洁和检查，确保产品无堵塞或其他异常情况后，将产品置放于干爽、

阴凉及安全的地方。
•     请勿将非极飞原厂配件用于极飞科技产品的维修和使用，使用非原厂配件有可能对极飞科技产品的安全使

用及使用寿命造成严重影响，对于因使用非极飞原厂配件造成的产品损坏不属于产品保修范围。
•     本产品仅限在中国大陆境内（不含中国港澳台地区）使用。超出前述使用区域的，将直接导致本产品无法使用。

观看教学视频
扫描下方二维码进入极飞学园观看教学视频
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物品清单

结构介绍

产品概述
极飞睿喷 P3（简称“睿喷”）搭配极飞 P100 Pro 2023 款农业无人飞机使用，可实现在农田和果园的精准喷洒，
也可以在城市和养殖业中进行消杀等多种作业模式，满足不同使用场景的需求，为每一位用户提供智能、精准、
高效、灵活的生产解决方案。

极飞睿喷 P3
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① 脚架
② 药箱
③ 药箱盖

④ 凸台对位件
⑤ 液位传感器
⑥ 负载框挂钩

⑦ 睿喷执行系统线
⑧ 药液管接口
⑨ 蠕动泵
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④ 连接睿喷水泵的两根输液管。

产品组装
安装睿喷
① 将 P100 Pro 机体的限位孔与睿喷的凸台对位件对接，使机体固定在睿喷上；
② 打开机身固定扣（左右各 1 个），然后扣紧机身与睿喷；
③ 连接机体执行系统线与睿喷执行系统线，并将连接好的机体与睿喷执行系统线固定在线路固定架上；

④

①

②

③

③

②

限位孔限位孔
凸台对位件
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更换蠕动泵管
为了保持蠕动泵精准的输送药液，同时也避免蠕动泵管因长期作业导致泵管疲劳破裂渗出药液损坏其他部件，
睿喷每作业 6000 亩需要更换左右蠕动泵的四根泵管（本文档以更换右侧蠕动泵管为例说明）。
① 拔下药箱到蠕动泵的两根输液管；
② 摘除输液管转接件；
③ 拧下固定蠕动泵的三颗螺丝，取下泵体。

④ 移除泵体盖板；
⑤  取出上蠕动泵管组件，然后从组件中抽出旧蠕动管并更换新的

蠕动泵管；

① ②

③ ③

① ②

④

⑤
⑤

④
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产品参数
型号 M4TANP50A

尺寸 737 x 738 x 498 mm

重量 7.83 kg

药箱额定容量 50 L

药液箱材质 塑料（PE）

蠕动泵数量 2 个

液泵流量 最大系统工作流量：22.0 L/min（双泵）
单泵工作流量：0.5~11.0 L/min

蠕动泵电压 50 V

余量探测器 液位传感器

防护等级 IPX6K

适用无人飞机 极飞 P100 Pro 2023 款农业无人飞机

⑥ 拧下固定上蠕动泵管卡件的一颗螺丝，移除上蠕动泵管卡件；
⑦  取出下蠕动泵管组件，然后从组件中抽出旧蠕动管并更换新的

蠕动泵管；
⑧  上下蠕动泵管更换完成后，原位装回上下蠕动泵管组件并加注

润滑脂后再装回泵体，完成蠕动泵管更换。

⑥

⑥

⑦
⑦

  装回泵体时，注意蠕动泵电机转动轴需要对准同步盘连接件。
  未定期更换蠕动泵管导致泵管疲劳破裂渗出药液造成的损害由用户承担相应责任。

注意






